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Retain these instructions for future reference.
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5-in. (12.7-cm) HT. MAX.
8-Ibs. (3.6-kg) WT. MAX.
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Nominal Heat Input Rate:
8,200 BTU/h

AGA 6088 G

Nominal Heat Input Rate: 280 g/h
8.65 MJ/h.

2009/142/KC
(51CL3921-2011)

0051 CATEGORY: VAPOR PRESSURE
BUTANE PROPANE

Nominal Heat Input Rate:
3.9 kW

Stove Orifice Size: 0.31 mm

NOTE: Nominal Heat Input Rate varies depending on test procedures
of the particular standards agency.
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A\ NEBEZPECi

URCENO POUZE PRO POUZITI

V PRIRODE

NEBEZPECI VYSKYTU OXIDU
UHELNATEHO

P¥i pouziti tohoto varice vznika oxid
uhelnaty, ktery je bez zapachu.
Budete-li vari¢ pouzivat v uzavieném
prostoru, muzete byt usmrceni.

vew

Nikdy nepouzivejte tento varic v
uzavieném prostoru, napf.

v obytném pfivésu, stanu, stanové
predsince, automobilu nebo
doma v mistnosti.

NEBEZPECi VZNIKU POZARU NEBO VYBUCHU
Jestlize citite zapach plynu:
1. Nepokousejte se varic zapalovat.

2. Uhaste ci zhasnéte jakykoli otevieny
plamen.

3. Odpojte varic od palivové kartuse.

4. Okamzité opustte prostor.

5. Pred opétovnym zapalenim varice
pockejte 5 minut, aby se plyn mohl
rozptylit.

Nedodrzeni téchto pokyni by mohlo

vyvolat pozar nebo vybuch, ktery by

mohl zpusobit poskozeni majetku, vazné
poranéni nebo smrt.

PRO VASI BEZPECNOST

Neskladujte nebo nepouZivejte benzin
nebo jakekoli jiné kapaliny se vznétlivymi
vypary v blizkosti tohoto ci jakéhokoli
jiného vafrice.

. NEBEZPECI VYSKYTU OXIDU
0 UHELNATEHO, VZNIKU POZARU
A VYBUCHU

S pouzivanim tohoto vafice a paliva jsou spojena vdzna nebezpeci. Nahodny pozdr, exploze a nespravné pouZiti mohou zplisobit

smrt, vazné popdleni a poskozeni majetku. Zodpovidate za viastni bezpecnost a bezpecnost osob ve své skupiné. Postupujte prosim

opatrné a s rozvahou, a peclivé i prectéte tyto pokyny pro pouzivani vafice. Seznamte se podrobné s timto vaficem jesté pedtim,

ne? jej pripojite k jeho palivové kartusi. Ponechte si tento ndvod pro budoucf potrebu.

Tento vafic je lehké, kompaktnf zaffzen, vyrobené pro vafeni vody nebo pifpravu jidel POUZEV PRIRODE. Nikdy jej nepouZivejte pro

jakékoli jiné (cely. Vafeni v pfirodé je nebezpecnéjsi nez vafeni normdlnim zplisobem doma. Cheete-li se dozvedét vice o vareni

v prirodé, poradte se prosim s mistnim prodejcem vybaveni pro outdoorové aktivity. Nez se vypravite do pfirody, vyhledejte si

kvalifikované informace a rady.

Tento vafi¢ pouzivé kartusi se zkapalnénym plynem pod stélym tlakem, ktery je vysoce vznétlivy a vybusny. Tento vafic Ize pouzivat

vyhradné s plynovymi kartusemi obsahujicimi smés 80 % izobutanu/20 % propanu, s osvédcenim podle normy EN 417. Pokusy

pouzivat jiné typy plynovyich kartusi mohou byt nebezpecné. Dodrzujte nésledujici bezpecnostni pokyny:

« Pred pfipojenim vafice ke kartusi zkontrolujte, zda jsou na misté tésnéni mezi varicem a kartusf a zda jsou v dobrém stavu. Pokud
mé vafic poskozend nebo opotiebovand tésnéni, nepouZivejte jej.

+ Davejte pozor, zda neslysite nebo necitite unikajic plyn. Unikajicf plyn je velmi nebezpecnj. Sam o sobé je neviditelny a bez

zdpachu, a jeho silné aromatické pfisady mohou béhem casu ztratit Ucinnost. Uniky plynu tedy nelze vidy zistit cichem.

NepouZivejte tento vafi¢, jestlize z néj unikd plyn, je poskozeny nebo nefunguje sprévné.

Zkontrolujte, zda je vafic pevné a tésné pfipojen ke kartusi. Jestlize vidite nebo jistite hmatem, Ze toto pfipojenf neni pevné, nebo

pokud slysite nebo citite unikajici plyn a nemizete nik plynu zastavit, varic nebo kartusi nepouzivejte. Pro vyhleddni mista iniku

plynu a jeho zastaveni preneste vafic do dobie vétraného prostoru, kde neni zadny mozny zdroj vzniceni plynu.

« Misto tniku plynu hledejte s pouZitim mydlového roztoku. Nepokousejte se hledat misto tniku plynu pomoci plamene.

« Nikdy nepouzivejte palivové kartuse s objemem vétsim nez 227 g nebo vy3si nez 10 cm bez univerzalni podpéry MSR pro kartuse,
protoze pilis velké kartuse snizujf stabilitu vafice. Nikdy nepouzivejte palivové kartuse s objemem vétsim nez 450 g.

Vafic a palivovou kartusi uchovvejte stranou od ostatnich zdroj tepla. Nikdy nepouzivejte jakykoli druh zavétif. Pokud vystavite
palivovou kartusi vysoké teploté, kartuse exploduje nebo dojde k dniku plynu, a mézete byt usmrceni nebo utrpét vazné
popéleniny.

- Pii pouzivani a skladovani palivové kartuse postupujte v souladu se viemi vystrahami, které jsou na ni uvedeny.

« Neskladujte nebo nepouzivejte benzin nebo jakékoli jiné kapaliny se vznétlivymi vypary v blizkosti tohoto ci jakéhokoli jiného

vafice.

Nikdy nerozebireje vai¢ jingm zplisobem, neZ jaky je popsan v téchto pokynech. VARIC NIJAK NEUPRAVUJTE. Rozebiréni nebo

Gpravy vafice, provadéné jakymkoli zplisobem, ktery neodpovida témto pokyndim, zrusf jeho zéruku a mize zplsobit nebezpecnou

situadi, pfi niz mize dojit k pozéru, popdleni, vaznému poranéni nebo smrti.

- NepouZivejte vafic s chybéjicimi nebo poskozenymi soucdstmi, nebo s nahradnimi dily, které nejsou vyslovné urceny pro vas typ
vafice. Pouziti vafice s chybéjicimi nebo poskozenymi soucdstmi nebo s nahradnimi dily, které nejsou vyslovné uréeny pro vds typ
vafice, miiZe zplisobit nebezpecnou situaci, pfi niz méize dojit k pozéru, popdleni, véznému poranéni nebo smrti.

Spolecnost Cascade Designs, Inc. zarucuje pouze pouziti nélezité dimenzovanych nddob znacky MSR® — pouZiti nadob jinych znacek

nez MSR® je na vastn riziko a rozhodnuti uZivatele.

NAVOD K OBSLUZE VARICE POCKETROCKET™ 2
SOUCASTI VARICE:
A. Podpéry pro nadobu
B. Hlavice hoféku

C. Regulator plamene
D. Ventil regulétoru plamene

1. PRIPOJENI VARICE KE KARTUSI 1.vyklopte regulator

pl (C) a zaviete ventil r latoru pl; (D). 2. lozte podpéry pro
nadobu (A). Tahem odklopte kazdou podpéru pro nadobu smérem od vafice.
Kazdou podpérou pro nadobu otocte proti sméru hodinovych rucicek, dokud se
neuzamkne ve vzpiimené poloze. 3. NaSroubujte vafri¢ prsty na horni cast kartuse
tak, abyste dosahli pevného spojeni soucasti.

A VAROVANI  Nikdy neutahujte spoj mezi kartui a vaficem pifis silné. Nadmémé utazent spoje miize poskodit vafic nebo
kartusi a zpsobit nik paliva. Unikajici palivo mize zplisobit pozér, popdleni, vézné poranéni nebo smrt. Kartuse musf byt vyrobena a oznacena
v souladu s pozadavky normy EN 417.

Pri poklesu teploty pod bod mrazu pouZivejte vafic s maximalni opatmosti. Pfi teplotéch pod bodem mrazu mohou tésnici 0-krouzky ztuhnout
a zplisobit tnik paliva. Pred zapalenim vafice i po ném vzdy zkontrolujte, zda nedochézi k tniku paliva. Pouzivani vafice, z néhoz unikd palivo,
miZe zplisobit pozér, popdlent, vazné poranéni nebo smrt.

Vaic  palivo chraiite pred détmi - spolecnost Cascade Designs, Inc. doporucuje udrZovat déti v bezpetné vzdalenosti nejméné 3 metrd. Zapaleny
¢ horky vafic nikdy nenechavejte bez dozoru. Vafi¢ bez dozoru mize zpiisobit pozar nebo situaci, v niz mze dojit k popéleni, poranéni nebo
usmrcenf déti, zvifat nebo neopatryich osob.

2. PRiPRAVA VARlCE 1. Z mista, kde budete varit, odstraiite
hoflavé materialy a vznétlivé kapaliny nebo vypary. 2. Sestaveny vafic
postavte na pevny, stabilni a rovny povrch pro zajisténi jeho stability.

A VAROVANI  pii zapalovani a provozu vafice je nutno dodrzet bezpecnou vzddlenost hoflavych materidl od horn strany a
bocnich stran zapaleného vafice (minimélné 1,2 metru). Pfi zapalovani a provozu vafice je nutno dodrzet bezpecnou vzddlenost vznétlivjch
kapalin a vyparii od horni strany a bocnich stran zapaleného vafice (minimdlné 7,6 metrl). Tento varic mize zpsobit vznicenf hoflavych
materidld, vznétlivych kapalin a vypar a zplsobit situaci, v niz mize dojit k pozaru, popdleni, vznému poranéni nebo smrti.

Nikdy se nepokousejte zapalit vafic, pokud je ventil requldtoru plamene ponechdn otevieny. Pokud je ventil regulétoru plamene ponechan
otevieny, okamyité jej zaviete a pied zapalenim vaice peclivé vyvétrejte okolni prostor. Jestlize opomenete vyvétrat okolni prostor, méize dojit k
explozi a ndslednému pozdru, popleni, vaznému poranéni nebo smrti.

3. ZAiEHNUTl' VARICE 1. Pridrzte zapalenou zapalku nebo
zapalovac u okraje hlavice hoiédku (B). 2. Oteviete ventil regulatoru
plamene (D) (oto¢enim o 3/4 otacky) pro uvolnéni pfivodu paliva a
zapalte palivo. 3. Otocenim ventilu reguléatoru pl nastavte zad
intenzitu plamene. Spravné nastaveny plamen bude mit modrou barvu.

A VAROVANI  Pii zapalovani varice nebo béhem varen se nikdy nenaklanéjte hlavou ani télem nad vaiic. Protoze 7 vafice
vychdzi otevieny plamen, je naklanén hlavy nebo téla nad hofék nebezpecné a mize zpiisobit pozér, popilent, vézné poranéni nebo smrt.

4. VARENI 1. Do nadoby vloite jidlo nebo nalijte tekutinu. 2. Nadobu
umistéte na stied vafice. 3. Otacenim ventilu regulatoru plamene (D)
nastavte pozadovanou intenzitu zaru.

A VAROVANI  7apileny nebo horky vai¢ nikdy nepiemistujte. Pred pemisténim vafice jej vidy zhasnéte a nechejte
alespoit 5 minut vychladnout. Premistovanim zapaleného nebo horkého vafice mzete zplisobit pozdr, popéleni, vazné poranéni nebo smrt.
Nikdy nepouZivejte nadoby o vétsim prémeéru nez 20,3 centimetrd. Nikdy neumistujte ani nepouzivejte dva nebo vice vafici vedle sebe. Nikdy
nepouzivejte vafic s prazdnymi i suchymi nadobami. Nikdy nepouzivejte zafizeni pro odrézeni ¢i rozptyl tepla. Jestlize pouzijete vafic zpisobem,
ktery je v rozporu s jakjmikoli vy3e uvedenymi pokyny, miize dojit k vybuchu palivové kartuse a k pozdru, popaleni, vaznému poranéni nebo
smrti. Nikdy nepouzivejte nadobu jakéhokoli tvaru a velikosti, ktera by neodpovidala vafici nebo nebyla vhodné pro pouiti s nim nebo s jeho
podpérami pro nadobu (napf. nddobu s vypouklym nebo dovnitt vydutym dnem, smaltovanou nadobu, atd.). Pfi pouZiti neodpovidajici nebo
nevhodné nddoby miiZe nddoba a/nebo varic ztratit stabilitu, obsah nadoby se miize rozlit a zpisobit pozdr, popdleni, vazné poranéni nebo smrt.

5. ZHASNUTI VARICE 1. Po ukonéeni vareni zaviete ventil
regulatoru pl (D). 2. Po uh i pl nechejte vafi¢ 5 minut
vychlad 3. P¥ éte vafi¢ stranou od jakychkoli zdroji mozného
vzniceni a odSroubujte kartusi. Pii rozebirani vafice muaze dojit k uniku
malého mnozstvi plynu. 4. Sklopte regulator plamene (C) a slozte podpéry
pro nadobu (A). Kazdou podpéru pro nadobu otocte ve sméru hodinovych
rucicek. Pritisknéte kazdou podpéru pro nadobu smérem k télu vafice.
POZNAMKA: Jestlize je plynova kartuse zcela prazdna, spravné ji zlikvidujte v
souladu s mistnimi predpisy o odpadech.

A VAROVANI Pred ulozenim vafice jej vidy odpojte od kartuse. Jestlize neodpojite vafic od kartuse pred jeho ulozenim,
mize dojit k tniku paliva a ndslednému pozdru, popdleni, véznému poranéni nebo smrti. Palivové kartuse vidy uklddejte v dobre vétraném
prostoru mimo dosah jakychkoli moznjch zdroji tepla nebo vzniceni, jako jsou napf. ohfivace vody, kuchyriské spordky, zapalovac plaménky
plynovych spotfebict, a mimo prostory, kde teplota presahuje 49 °C. Ulozeni palivovych kartusi v blizkosti jakychkoli moznyich zdrojii tepla nebo
vzniceni, nebo v prostordch, kde teplota presahuje 49 °C, miize zplisobit explozi kartuse a ndsledny pozér, popdleni, vaZné poranéni nebo smrt.

Informace o é zaruce najdete na é strance msrgear.com/warranty
Reseni pro odstrafiovani problémi najdete na webové strance:

msrgear.com/pocketrocket-2




